12 OR 24 VOLT

Designed for use on vessels where no A.C. power is available,
Ocean Cool airconditioners deliver up to 7,000 B.T.U. of ice cold air.
Sound construction lends itself to a variety of marine applications
including, motor and sailing yachts, narrowboats, working boats,
fishing vessels and personal tenders.

The installation of Ocean Cool requires no refrigeration skills.
Each air conditioner is supplied pre-charged and factory tested,
ready to bolt down and connect up for immediate operation.
Safety arrangements provide refrigerant circuit protection by
means of failsafe shutdown in the event of low or high refrig-
erant pressure caused by lack of air flow or lack of seawater
flow as may be experienced by clogged seawater inlet strainers.
Suitably sized seawater strainers such as those supplied by
HFL are essential for reliable performance of the equipment.

HFL Provide a complete package of airconditioning equip-

ment including grilles, ductwork, Y pieces, air apertures,
transitions and rings etc. to facilitate an easy installation. These
items may be purchased direct from HFL or from our Website at
HTTP://WWW.AIRCON100.com. Two Ocean Cool airconditioners
may be used with a single seawater pump by means of our 2PRP
relay box option.

Ocean Cool units can be powered via the ships batteries. These
should be replenished using a battery charger connected to a

shore supply or from an engine driven alternator whilst the ship’s
main engines are running. The HFL Diesel Traveller is ideal for the
replenishment of ship’s batteries and is rated at 12 volt 100 amp or 24
volt 50 amps. Full details of these units are available on request. By
using our optional Compressor Timer Control Unit, airconditioner
running time on a single battery charge can be considerably
extended.

HFL recommend a battery bank size of at least 160 Ahrs. Should

Ocean Cool wurde urspringlich fir Motorboote entwickelt, ist jetzt jedoch fiir
die verschiedensten Anwendungszwecke seit Jahren im Einsatz, vorwiegend
bei Segelyachten, kommerziellen Booten und Charter.

Jede Anlage ist mit griinem Kihigas gefillt und werksseitig getestet, daher
fertig fiir den Einbau und die sofortige Benutzung an Bord. Der Kiihikreislauf
wird durch Hochdruck- und Niederdruck Schalter dberwacht und beinhaltet
automatisches Abstellen im Falle von Seewasserausfall. Passendes Zubehdr,
zugeschnitten auf die Anlage kann von HFL geliefert werden und sorgt derart
fiir eine hohe Zuverldssigkeit und Effizienz.

Das von HFL angebotene Klima Anlagen Package beinhaltet Luftein- und
Auslassgitter, elastische Luftverteilungsschlduche, isoliert oder nicht isoliert, Y
Stiicke, sowie Transitions und Ringe aller Art, um den Einbau an Bord so
einfach wie méglich zu gestalten. Diese Teile kénnen auch direkt von unserer
Web Site “www. aircon100.com"” ausgewahit werden. OCEAN COOL Anlagen
kénnen direkt von der Schiffsbatterie betrieben werden. Diese sollte entweder
iber einen Batterielader, einer grof3en Lichtmaschine vom Hauptmotor
angetrieben oder auch direkt von einem HFL Gleichstrom Diesel Generator
aufgeladen werden. Der HFL Diesel Traveller ist ideal geeignet fiir das
Wiederauffiillen der Batterien und ermdglicht dariiber hinaus einen
kontinuierlichen 24 Stunden Betrieb, entweder bei 12 oder 24 Volt. Fiir weitere
Einzelheiten verweisen wir auf die entsprechenden Tabellen.

Wahlweise bieten wir auch eine Kompressorzeitsteuerung an, so dal es
mdglich ist, die Klima Anfage fiir einen gewissen Zeitraum zu betreiben ohne
das hierbei die Batterie zu extrem entladen wird. HFL empfiehlt eine
Batteriebank von mindestens 160 Ah fiir ein System. Solite die
Batteriespannung zu tief abfallen, oder die Kapazitét der Batteriebank
langeren Betrieb nicht erméglichen, so schaltet sich die Anlage bei erreichter
Batterieunterspannung automatisch ab. Eine Batterieliberwachung sollte
daher installiert werden, um eine Warnung fiir geringe Spannung zu haben.
Das Temperatur AT im Betrieb der Anlage kann zwischen 10 bis 12°C
schwanken, bei einer Seewassertemperatur von bis zu 25°C und einer
AuBentemperatur von 40°C. Auf Verlangen kénnen wir auch gréBere Anlagen
dieser Art fertigen und installieren. Ein ausgedehntes Servicenetz steht zur
Verfiigung, um Zufriedenheit fiir unsere Kunden zu garantieren.

battery voltage be allowed to fall too low , or the capacity of the H
battery bank be too small the performance of the equipment will be

impared. A battery monitoring device should be installed to provide a

warning of low battery voltage. An operating range of /At can be

expected between 10 - 15 degrees C at a seawater temperature range

of up to 25 degrees C with ambient temperature up to 40 degrees C.

SPECIFICATION SPEZIFIKATION
Model BTU/h Watts/h | Dim. Inches i Dim. mm Ampere | Watts ' Ducting & Kg |
Modell ‘ Zoll | Zoll 12v 24v | Schlauch &

i | LxWxH B o n T . | Zoll  mm
HSD 6012 6,000 1,760 17 %x14x11 % 440x360x290 44 | 528 | 5 | 125 32
HSD 7024 7,000 2,050 18x14x11% | 460 x 360 x 290 128 | 670 | 5 |125| 35
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BATTERY POWERED AIRCONDITIONING 7,000 BTU
BATTERY GESPEISTE KLIMA ANLAGE 2,050 WATT

HFL's experience in the manufacture, installation and service of
marine airconditioning equipment has led to the development of
the unigue Ocean Cool self contained D.C. air conditioner. The
latest state-of-the-art unit is based on a hermetically sealed
compressor, which may be powered by 12 or 24 volts directly
from the ship’s batteries. An oversized condensor, evaporator
and blower allow efficient and quiet air processing. Via a
Rheostat the air speed may be varied by up to 60%, thus
achieving a smooth flow of air and gentle air distribution. The
seawater pump can be self priming or centrifugal and requires
installation below the seawater line. Two different models of
pump are available. Control is provided by a semi-digital remote
control panel which uses electronic displays for both set point
and amgient temperature. Alternatively, a mechanical two knob
control panel can be supplied if preferred.

Semi-Digital Control Panel

¥2 Green Gas R134A

¥2 Sealed Refrigerant circuit

Y2 Cooling Via. Seawater Pump

¥+ Semi-Digital Remote Control Panel

Y2 Horizontal Or Vertical Air Outlet
¥4 Easy Electrical Installation

¥2 Robust Construction

¥s Low Noise, Low Vibration
¥» Extremely Compact Design
¥2 Available In 12 Or 24 Volt Versions

v¥2 Compressor Timer Control Option

HFL's Erfahrung im Bau von Klima Anlagen sowie dem Einbau und
Service hat zur Entwicklung der Gleichstrom Klima Anlage OCEAN
COOL gef hrt. Dieses Kr:-mdpak et basiert auf einem hermetisch
versiegelten Kompressor, der direkt mit 12 oder 24 Volt von der
Batterie des Bootes betrieben werden kann. Ein berdimensicnierter
Kondensator, sowie Vlerdampfer erlauben eine effiziente und leise
Luftk hlung. <ber einen Widerstand kann die Drehzahl bis zu 60 %
reguliert werden, woraus sich ein leiser Luftflufl, vorteilhaft f r die
Luftverteilung, ergibt. Die Seewasserpumpe kann entweder selbst
ansaugend oder vom Zentrifugalpumpendesign ausgew?%ohit werden.
Zwei verschiedene Modelle sind erh%.ltlich. F r die Bedienung stehen
eine mechanische Bedientafel sowie ein Semi - digitales Panel zur
Verf gung. Bei dem letzteren kann der “Setpoint” vorgegeben werden,
ebenfalls erfolgt die Anzeige der Raumtemperatur.

Two Knob Mechanical Control Panel

v2 Gruhies Gas R134A
¥+ Hermetisch Geschlossenes Kuhlsystem ™
«2 Ktihlung Uber Seewasser Pumpe

¥2 2-Knopf Oder Digitales Panel

¥2 Luftauslass Vertical Oder Horizontal
Y= Einfache Elektrische Verkabelung

¥4 Robuste Bauweise

¥4 Gerausch Und Schwingungsarm

¥» Extrem Kleine Bauweise
2 Batterie Spannung 12v oder 24v

¥2 Wahlweise kompressor schaltuhr

OPTIONS FOR BATTERY CHARGING - BATTERIE LADUNG

HFL DIESEL TRAVELLER
12 VOLT 100 AMP MAX_
24 VOLT 50 AMP MAX.
Noise cocooned. Quiet in

operation.

+ -
12V /24Ve

MAIN PROPULSION
ENGINE

With Charge Alternator &
Requlator.

®12V/24Ve

HFL BATTERY CHARGER
12 OR 24 VOLT
From A.C. Shore Supply.

Batterieladen liber HFL TRAVELLER oder
Hauptmotor mit Lichtmaschine oder Ladegerat

BATTERIES

OCEAN COOL D.C. AIRCONDITIONER
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